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Helder® Flex
Arbeitsplatzleuchte | Montage- und Bedienungsanleitung
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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, 
bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen. 
Nach dem Auspacken prüfen Sie, ob das Gerät frei von 
mechanischen Beschädigungen ist, die während des Trans-
ports entstanden sein könnten. 
Besteht der Verdacht einer Beschädigung, setzen Sie 
sich bitte mit Inwerk in Verbindung und nehmen Sie das 
Produkt nicht in Gebrauch. Der Hersteller haftet nicht für 
Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. 
Die Montage darf nur unter Beachtung dieser Anleitung 
erfolgen. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Herstel-
ler oder durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt 
werden.

 

ANWENDUNGSBEREICH
 
Das Produkt besitzt die Schutzart IP20 und ist ausschließ-
lich für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen. Es ist vor 
Feuchtigkeit, Schmutz und Überhitzung zu schützen und 
darf niemals mit thermisch isolierendem Material abge-
deckt werden. Verwenden Sie die Leuchte ausschließlich 
bestimmungsgemäß. Das Leuchtmittel ist fest integriert 
und kann nicht ausgetauscht werden.

REINIGUNG

Die Pflege der Leuchte beschränkt sich auf die Reinigung 
der Oberflächen. Achten Sie unbedingt darauf, dass keine 
Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende 
Teile gelangt. Vor jeder Reinigung ist die Leuchte vollstän-
dig vom Stromnetz zu trennen (Sicherung ausschalten) und 
abkühlen zu lassen. Verwenden Sie zur Reinigung ein tro-
ckenes, weiches Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann 
ein leicht feuchtes Tuch in Verbindung mit einem milden, 
neutralen Reinigungsmittel eingesetzt werden. Reiniger, die 
Lösungsmittel, Scheuermittel oder ätzende Substanzen ent-
halten, dürfen nicht verwendet werden.

ENTSORGUNG
 
Nach Ablauf der Lebensdauer darf die Leuchte nicht über 
den Hausmüll entsorgt werden. LED-Leuchten müssen 
fachgerecht recycelt und bei einer kommunalen Sammel-
stelle oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb abgegeben 
werden. Die Verpackung ist sortenrein zu entsorgen. Infor-
mationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer zuständigen 
kommunalen Stelle.

ALLGEMEINE HINWEISE

A		  Leuchtenkopf				    B		  Leuchtenmast

C		  Abdeckung				    D		  Netzteil

E		  Montagewerkzeug			   F		  4 x Zylinderkopfschraube(M4 x 16)
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BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHALTEN UND DIMMEN

- Kurzer Tastendruck fürs Ein-und Ausschalten
- Langer Tastendruck fürs Auf-und Abdimmen

Kompatibilität mit folgenden INWERK - Tischen

Bei der Verwendung der Helder Flex in einer zent-
rierten Position an der Außenseite der Tischkante 
beachten Sie bitte, dass das Tischgestell mindestens 
65 mm von der Außenkante eingerückt sein muss, 
damit die Klemmvorrichtung korrekt befestigt wer-
den kann.

Masterlift FLEX geeignet

Masterlift 2 Schreibtisch / Masterlift 2 Eckschreibtisch geeignet

Masterlift 2 Schreibtisch / Masterlift 2 Eckschreibtisch geeignet

Masterlift 4 Schreibtisch / Masterlift 4 Eckschreibtisch geeignet (ab 1800mm Tischplattenlänge)

Masterlift 5 geeignet

Imperio Lift Q2 / R geeignet

Imperio Lift Corner geeignet

Imperio Lift Teamarbeitsplatz geeignet

Ecolift / Ecolift plus geeignet

HINWEIS ZUR TISCHBEFESTIGUNG

65mm
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WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER

Senden Sie uns einfach eine E-Mail an service@inwerk.de 
Telefonisch erreichen Sie uns unter: +49 2159 69640-0.

 
www.inwerk.de

Verbinden Sie die beiden Leuchtenelemente durch 
Verschrauben mit 4 Zylinderkopfschrauben (M4x16).

Befestigen Sie die Tischleuchte mithilfe der Tischklemme an 
der Tischkante (maximale Klemmweite: 3,5 cm). 
Schließen Sie die Leuchte über das Stromkabel an das 
Stromnetz an.

Schließen Sie die Stromstecker innerhalb der Leuchte 
wie in der Abbildung gezeigt an

Setzen Sie die Abdeckplatte auf die Verschraubung und 
drücken Sie diese fest ein, bis sie einrastet.

MONTAGEANLEITUNG


